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�„ 	 Eigengewicht
Tare weight

Ca. 25 t 
Approx. 25 t

�„ 	 Radsatzlast
Axle load

22,5 t 
22.5 t

�„ 	 Abstand äußere Radsätze
Clearance: outer wheelsets

10.260 mm 
10,260 mm

�„ 	 Kleinster Bogenhalbmesser
Min. curve radius

75 m

�„ 	 Bremse
Brake

KE-GP-A 12“

�„ 	 Sohlenkategorie
Brake block category

K-Sohle 
K brake block

�„ 	 Zugeinrichtung &  
statische Zugkraft
Drawgear & static tractive force

Geteilt und verstärkt (1.350 kN) 
 
Split and reinforced (1,350 kN)

�„ 	 Werkstoff, oberer Teil
Material, upper section

Stahl (S355J2+N) 
Steel (S355J2+N)

�„ 	 Werkstoff, unterer Teil 
 
Material, lower section 

Sattel und Rutschen aus verschleißfestem Stahl - 
Hardox 450 
Saddle and chutes made of wear-resistant steel - 
Hardox 450

�„ 	 Volumen
Nominal volume

Ca. 87 m³ 
Approx. 87 m³

�„ 	 Sattelwandneigung
Wall inclination

49°

�„ 	 Art der Auskleidung
Lining type

Partielle EP-Dickschichtbeschichtung 
Partial EP thick-layer coating

�„ 	 Obenbefüllung
Top loading

Beladeöffnung 12.660 mm x 1.500 mm 
Loading hatch: 12,660 mm x 1,500 mm

�„ 	 Entleereinrichtung 
 

Outlet equipment
 

4 seitliche Entladeklappen
Öffnungsmöglichkeiten: 1x4, altern. 2x2
Max. Breite mit geöffneten Klappen: 4.300 mm 
4 side flaps
Opening options: 1x4 or 2x2
Max. width when flaps are open: 4,300 mm

�„ 	 Dosierbarkeit
Variability

Schlagartig 
Dump

�„ 	 Entleerart
Emptying

Schwerkraft 
Gravity

�„ 	 Klappenbedienung
Flap door operation

Pneumatisch + Luftspeicher 
Pneumatic + air cell

�„ 	 Berechnungstemperatur
Design temperature

Temperaturbereich: T1, -25°C/+40°C 
Temperature range: T1, -25°C/+40°C
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Optimiert für den Transport von Schüttgütern 
mit einer Schüttdichte von bis zu 2 t/m³.

Klappen pneumatisch betätigt mit getrennter 
Luftversorgung (Lokomotive).

Integrierter Speicher, min. 2x Öffnen und Schlie-
ßen der Klappen ohne externe Luftversorgung.

Notbetätigung, pneumatisch (Überbrückung des 
Steuerelements).

25-t-Radsätze für mehr Sicherheit.

Optimized for the transportation of bulk goods 
with bulk densities of up to 2 t/m³.

Flaps operated pneumatically via a separate air 
supply (locomotive).

Integrated storage, flaps opened and closed at 
least 2x without an external air supply.

Emergency pneumatic override (bypassing the 
control element).

25 t axles for enhanced safety.
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TECHNISCHE  DATEN

1. ALLGEMEINES
Eigengewicht ca. 25.0 t

Radsatzlast 22.5 t

2. LAUFWERK
Drehgestell, (1 x Bgu)

4. FÜLL- UND ENTLEEREINRICHTUNG
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erstes Baujahr
Bremse

Schraubenfedern

Werkstoff

Oben

Stahl / verschleißfester Stahl

87 m³ - Schüttgutwagen
GÜTERWAGEN

TYP

3. BEHÄLTER
Fassungsvermögen ca. 87 m³

Ladeöffnung

Lastgrenzen

2014
KE-GP-A (K) 12" (teilw. Handbremse)

kleinster Bogenhalbmesser 75 m

ca. 12660 mmLänge
Breite ca. 1500 mm

Ladegüter :  Kohle, Koks, Kalkstein
2.1 t / m³

UIC-Gattungskennzeichen

Innenbeschichtung teilw. EP-Dickschichtbeschichtungzulässige Betriebstemperatur, Pneumatik +50°C

Zugeinrichtung verstärkt  (1.35 MN)

Falns

(kurzzeitig +70°C)

Temperaturbereich  (TSI) T1  -25 / +40°C

Falns 8987.80

S
120 00,0 t

A B1 B2 C D2 D3/D4
65,061,457,047,042,539,0

Y25 Lsi-K
Radsätze 25 t

Maximal zulässige Schüttdichte

4  seitliche Entladeklappen    ( 1 x 4, alt. 2 x 2 )
- pneumatisch betätigt mit getrennter Luftversorgung (Lokomotive)

Sattelneigung  49°
- Notbetätigung: pneumatisch  ( Überbrückung des Steuerelements )

- integrierter Speicher ermöglicht min. 2 x das Öffnen und Schließen der
Klappen, ohne externe Luftversorgung .

- max. Breite mit geöffnet Klappe :   4300 mm

Technische Änderungen vorbehalten/Specification subject to change
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